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A criação de peixes em sistemas superintensivos, com recirculação da água, tem 
atraído a atenção dos cientistas e investidores, uma vez que, permitem alcançar altas 
produtividades, requerendo espaços relativamente pequenos e de baixo consumo de 
água. Este ensaio piloto visou avaliar a adequabilidade e viabilidade técnica da criação 
de duas espécies distintas de peixes de forma integrada (espécie tropical e de água 
fria), por meio do controle da temperatura da água em sistemas com recirculação de 
água. A tilápia e a truta foram as espécies utilizadas e empregou-se uma tecnologia 
(Bomba de Calor) para prover água quente e água gelada de forma simultânea. O 
ensaio com duração de 3 meses, foi realizado em um sistema com recirculação interna 
de água e sistema de filtragem (físico, químico e biológico). As tilápias foram criadas 
em um tanque de fibra com volume de 3.500 litros (86 peixes m-3), com a água 
mantida a 28oC, e as trutas, em um tanque de fibrocimento dotado de isolamento 
térmico com volume de 1.000 litros (19 peixes m-3), com a água mantida a 15oC, com 
taxa de renovação de água de 5% ao dia, em ambos os tanques. O peso médio dos 
alevinos de tilápia colocados no sistema era de 2,17 gramas, alcançando no final um 
peso médio de 81,52 gramas. Para a truta, o peso médio inicial foi de 40 gramas, 
alcançando no final, o valor de 240 gramas. Os resultados obtidos permitiram verificar 
que existe a viabilidade técnica do sistema estudado. No entanto, verificou-se a 
necessidade de melhorias, no sistema de filtragem (particulados sólidos e retirada de 
amônia) e incrustação nas tubulações, mangueiras e nos trocadores de calor. Na 
segunda etapa do projeto, será avaliada à influência da temperatura de criação no 
desempenho das espécies, a demanda/consumo de energia no processo de controle 
de temperatura da água e a viabilidade econômica da proposta. 
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